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HS. 03 Husaskodan

Tydandi upplysingar um husaskodan

I sambandi vid keyp og s@lu av sethdsum og ibud er tad
vert at kunna seg um hisaskodan, skodarnarfragreiding
og ognarskiftistrygging .

Husasskodanin verdur framd av einum byggikenum
personi, sum er godkendur sbrt. kunngerd nr. 80, fra
06.juni 2014, 83. Tann byggikeni umbodar hvarki keypara
ella seljara, 6anseed hvear, i6 hevur bilagt hisaskodanina.
Uppgavan hja ti byggik@gna er at gera eina 6hefta

fakliga lysing av ognini og mgguligum sjénligum

brekum og skadum.

Krgvini til tann, sum skal virka sum byggikgnur eru, at
vidkomandi hevur i minsta lagi 5 ara royndir vio
bygningskanningarmalum ella eftirliti i sambandi vio
byggivirksemi. Tann byggikgni skal harafturat hava stadid
roynd i eftiratbugving innan reglugerd fyri husaskodan.
Umframt hetta skal tann byggikegni hava eina
abyrgdartrygging, i6 krgv kunnu gerast galdandi imoti fyri
mgguligar fakligar feilir hja ti byggikena . Tryggingin skal
vera galdandi i minsta lagi 5 ar fra yvitgkudegnum, sum er
avtaladur millum keypara og seljara.

Husaskodanin skal fremjast vid st@di i liknandi
hasum baedi hvat vidvikur aldri og snidi. Hetta
merkir v.@.0.: at hdsasynid ikki skal sammetast vid
eitt nytt his av sama slagi. Her eigur hin einstaki
keyparin og seljarin at hava fyri eyga, at tad eru
ngkur vidurskifti, id eru vanlig fyri has i avisum aldri,
og sum ikki neyéturviliga verda nevnd i
synsfragreidingini.

( LANDSVERK

byggir fand

Tydningarmikil vidurskifti, id ein eigur

at vita um skodanarfra-greidingar:

- Ein skodanarfragreiding er ein
skadafragreiding.
Tann byggikani kannar husini eftir
einum skipadum leisti, sum stadfestir
sjonlig brek og skadar ella onnur
vidurskifti, sum kunnu elva til skada.
Skodarnarfragreidingin er ikki ein
lysing av vidlikahaldsstgduni og ei
heldur lysing av eitt nG veentadari
restlivitio fyri bygningslutir.
Skodarnarfragreidingin er sostatt ikki
at likna vio “varulysing”.

Ein husaskodarnarfragreiding
fevnir um sjoénligar skadar.
Husaskodanin fevnir um sjonlig brek
og skadar og vidurskifti annars, sum
hava elvt til skada, ella sum kunnu
elva til skada seinni.

Ikki sjonlig brek og skadar kunnu vera,
sum tann byggikani ikki hevur
mgguleika at stadfesta.
Ognarskiftistryggingin kann veita
fulnad fyri Utreidslum av brekum og
skadum, sum ikki eru sjonlig.

Skadaeyokenni og kostnadur.
Skadaeykennid sigur einki um
kostnadin av at umveela skadan ella
brekid.

Eitt brek kann vera laett og 6dyrt at
umveela, men um tad ikki verdur gjart,
kann tad hava alvarsligar avleidingar
fyri husini.

Alvarslig brek og skadi faa hegt
skadaeykennisstig(S2 ella S3) uttan
mun til kostnadin av umvaeling.

Skadaeydkennid KN er ein avaring um,
at bygningsluturin ella vidurskifti skulu
kannast naerri enn tad, sum tann
byggikgni hevur mgguleika fyri.
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Til tann, sum skal keypa

Stgdufragreidingin kann nytast sum hjalp at meta um
stgduna av hisunum, ti hevur dhuga i at keypa.

Hevur seljarin umbidid eina hisaskodan, fremur tann
byggikgni skodanina og skrivar eftirfylgjandi eina
hasaskodanarfragreiding. Fragreidingin lysir brek og skadar
ella dbendingar um brek ella skada, sum tann byggikani
hevur stadfest vid husaskodanini. | stadufragreidingi eru
harafturat upplysingar fra seljaranum um bygningsstgduna.

Hvart brek ella skadi i fragreidigini hevur eitt
skadaeydkenni, sum lysir, hvussu alvarsligt brekio ella
skadin er fyri einstaka bygningslutin. Skadaeykennid er ein
toknilig meting. Skadaeydkennid sigur einki um kostnadin
av at umveela brekid ella skadan.

Soleidis verdur husaskodanin framd.

Tann byggikani metir um hdsini grundad a tad, sum hann
beinleidis kann siggja. Hann kann nyta einfgld teknisk
hjalpartél, men hann tekur ikki gélvteppid burtur ella hyggur
upp um

nidurhongd loft o.s.fr.

Tiskil kunnu brek og skadar vera, sum ikki eru nevnd i
stgdumetingini.

Hvgrjum hyggur tann byggikgni eftir ?

Husaskodanin stadfestir sjonlig brek og skadar, sum
avmarka virkid og virdio av bygninginum munandi. Talan
kann eitt na vera um soppaskadar, konstruktiénsfeil ella
setingar.

Husaskodanin stadfestir eisini abendingar um skada, brek
ella onnur vidurskifti, sum kunnu elva til brek ella skada.

Skaodaflokking

Skadar, brek og vidurskifti annars, sum kunnu elva til skada
verda lyst vid einum skadaeydkenni, i mun til hvussu
alvarsligur skadin ella brekid er.

S0: Kosmetisk brek ella skadi.

S 1. Minni alvarsom brek.

S2: Alvarsom brek.

S 3: Sera alvarsom brek.

KN Eigur at verda kannad naerri.

Her skal gerast vart vid, at skadar og brek kunnu vera i
einum husum, sum tann byggikeni ikki hevur mgguleika at
stadfesta, og sum tiskil ikki eru lyst i stgdumetingini.

Her skal eisini gerast vart vid, at vidurskifti, sum eru
eyokend fyri vis husaslgg og av avisum aldri, ikki
neyaoturviliga verda lyst i stgdumetingini. Um eitt nd slevja
er i kjallaranum i einum eldri hisum, verdur tad einans
skrasett i stgdufragreidingini, um vandi er fyri, at hetta kann
elva til skada a bygningin.

Viomerkingar og iskoyti (allonge) til
skodanarfragreidingina

Viomerkingar kunnu vera lagdar afturat skod-
anarfragreidingini. Hesar kunnu snugva seg um vidurskifti,
sum ikki neyéturviliga skulu siggjast i
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Dgmi um vidurskifti, sum tann
bygglkﬂnl ikki ger vart vio:

Virki av el- og hvs-innleggingum.
Vanligt slit og vanlig vidlikahalds-
stgda.

Okkurt smavegis, sum ikki avirkar
nytslu ella virdi munandi.
Stadseting a grundstykkinum.
Planloysn i bygninginum.
Innreetting av bygninginum.
Leysafee, bunyti.

Uttandura svimjihylur og
pumpudutgerad.

Baldakin, soélskjol.

Skipanir uttan fyri sjalvar
bygningarnar.

Fagurfrgdi og byggilist.

Logarglldl (burtursaed fra eydsynt brot av
byggiloggavuni).
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skodanarfragreidingini, men sum gjglla greina lysingar i
skodanarfragreiodingini.

Vidmerkingarnar eru ikki partur av skodanarfragreingini og
eru ikki fevndar av hisaskodanarskipanini.

Klaga kann ikki setast fram um vidmerkingar til
stgoufragreidingina.

Eitt iskoyti/allonge er eitt iskoyti ella ein reetting til
skodanarfragreidingina og sostatt partur av henni og fevnt
av hisaskodanarskipanini.

Eitt iskoyti/allonge kann einans gerast i
gildistidarskeidinum fyri skodarnarfragreidingini, tvs. 6 mdr.

Ognarskiftistrygging.
| sambandi vid husakeyp kann keypari tekna eina
ognarskiftistrygging, treytad av at fragreiding fra hisakodan

fyriliggur.

Um ognarskiftistrygging ikki er teknad, eigur keypari vanliga
sjalvur at gjalda umveeling av skadum og brekum i
bygninginum, éansaed um brek og skadar eru stadfestir i
eini fragreiding ella ikki.

Tad kann vera ymiskt, hvat er fevnt av tryggingini. Tad vil
vera lyst i treytunum i tryggingartilbodnum fra
tryggingarfelagnum. Loggavan asetur t6 minstakrav til
tryggingarfulnadin.

Seljarin og keyparin skulu gjalda hvar sina helvt av
tryggingargjaldinum. Fyri tad um tryggingarfelagio hja
seljaranum bjédar trygging til keyparan, kann keyparin velja
annad tryggingarfelag. Seljarin hevur t6 ikki skyldu at gjalda
meira enn upprunaliga tilbodid, um so er, at
tryggingargjaldio hja nyggja tryggingarfelagnum er haegri.

Til tann, sum skal selja

Vid husaskodanini metir ein byggikenur um, hvart
bygningurin er i verri stgdu enn ein tilsvarandi bygningur av
sama husaslagi og aldri. Tann byggikeni kannar hvgnn
einstaka bygningslut fyri at avduka sjonligan skada ella
brek og abendingar um skada ella brek.

Tad aliggur seljaranum at umbidja hésaskodanina. Ta id
hasaskodanin er framd, faer seljarin eina
hasaskodanarfragreiding fra ti byggikanu.

Seljarin skal lata inn skodanarfragreidingina saman vid
tilbodi um ognarskiftistrygging, adrenn keyparin skrivar
undir keypssattmalan. Um hetta ikki verdur gjart, hevur
seljarin vanliga 10-ara seljaradbyrgd.

. LANDSVERK
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Um ognarskiftistrygging

Ognarskiftistrygging kann tryggja teg
imati stérum Gtreidslum av eitt nu
fjaldum brekum. Minst t0 til, at gamalt
verdur ikki skift til nytt — ein mggulig
endurgjaldsupphaedd veldst um
bygningsaldur. Hesi vidurskifti verda
lyst og atgreinad i tilbodnum um
ognarskiftistrygging.

Utreidslur til umveeling av smeerri
skadum og umveeling av vanligum sliti
og elli skal keyparin vanliga gjalda
sjalvur.

Vidurskifti, sum eru stadfest og lyst i
skodarnarfragreingini eru ikki fevnd av
ognarskiftistryggingini, uttan so at hesi
vidurskifti eydsynt eru skeivt lyst.
Ognarskiftistryggingin fevnir ikki um
vidurskifti, sum eru veentandi fyri
bygning av hesum bygningsslagi og
aldri.

Undantgka av 10-ara seljaradbyrgd er
treytad av, at:

Tann byggikani hevur framt ella
endurnyggjad skodarnarfragreidingina
minni enn seks manaadir fyri tann
dagin, ta id keyparin mottekur
fragreidingina.

Seljarin utvegar tilbod uppa
ognarskiftistrygging og bjodar at gjalda
helvtina av tryggingargjaldinum.
Seljarin tryggjar seer, at keyparin er
vitandi um, at 10-ara abyrgd seljarans
er fallin burtur.
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Hlusaskodan

Stgdufragreiding um ognina

Ggtunavn: 4 Bakka Nr.: 28 Ognin kannad: 12.01.2022
Bygd/byur: Leirvik

Post nr.: 520 Byrjad kl.: 09:00 Endad Kkl.: 10:40

Seljari

Navn: Hggni J. Jakobsen

Ggtunavn: a Bakka Nr.: 28

Bygd/byur: Leirvik

Telefon: Fartelefon: 262627
T-postur: hdmjj77@gmail.com

Fylgjandi tilfar fyril4 :

Eldri stgdufragreiding Ib.nr. : Eldri Hisaskodan dagfest 09.09.2018
Orkumerki :

Adrir upplysingar um ognina

Bygningslysing:

Nytsla:

Husaslag:

Ognin:

Serlig vidurskifti: Vist verdur til HS-01 skjalio — “Upplysingar fra seljara um ognina”
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Bygningur Nytsla Byggi- Heeddir Bygt gki Brutto golvvidd Innreettad
ar m? m? loftsheedd
m2
Tils. Kjallari | Bustadur | Vinna
Bustadur 1944 3 1951 | 618 61,8
Stutt heildarlysing av bygningsstgduni
Husini eru i trimum haeddum: kjallari, midhaedd og loft. Kjallari er éinreettadur.
Utvendug mat & bustadi:
6,4x10,3 — 1,3x3,2 = 61,8 x 3 heeddir = 185,4m2
Utbygningur: 2,7x3,6 = 9,7m2
Mét eru vegleidandi!
Stgduskraseting — viomerkingar
Bygn Bygn.-lutur: 1. Eru hasalutir, id eru gjardir atkomuligir? ja nei
X
Bygn Bygn.-lutur: 2. Eru hasalutir, sum vanliga eru atkomuligir, i@ ikki ja nei
sleppast framat?
Ovastaloft er skodad fra loftslemmi X
| kjallara eru négv ting/6rudd inni og er ti ringt at skoda X
Bygn Bygn.-lutur: 3. Eru serligar vidmerkingar til rtar? ja nei
Vindeygu i kjallara eru eitt lag glas X
Ein ratur i stovuni sudureftir og ein ratur i kamarinum er X
punkteradur
Bygn Bygn.-lutur: 4. Eru Uthus og adrir bygningar tilhoyrandi somu ogn i so ja nei
vénaligum standi, at tad ikki teenir ngkrum endamali at gera
eina stgdulysing fyri hesar?
X
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Skraseting av bygningsstgduna

Skadaeyodkenni:

Gevid geetur: Skadaeykennid sigur einki um kostnadin av at umveela skadan ella
brekid. Eitt alvarsamt brek S3 kann vera lutfallsliga leett at umvaela, og umvent kann eitt
minni alvarsamt brek S1 vera lutfallsliga vavmikid at umveela.

oV :

SO0:

S1:

S 2:

S3

KN

Ongar viomerkingar

Kosmetisk brek ella skad

Smavegis brek ella skadi, sum kunnu avirka damin og fatanina av
bygninginum, men sum ikki hava tydning fyri virkid(funktionina) av
bygninginum ella av bygningslutinum.

Minni alvarsom brek
Brek ella skadi, sum ikki avirka virkid av bygninginum ella bygningslutinum,
og sum ikki versna vid tidini.

Alvarsom brek

Brek ella skadi, sum vil versna og hava vid seer, at virkid av bygningslutinum
vil svikja um ikki langa tid. Brekio ella skadin hevur ikki skadiligar avleidingar
a adrar bygningslutir

Sera alvarsom brek

Brek ella skadi, sum versna og vil hava vid seer, at virkid av bygningslutinum
vil svikja i neestum. Hetta kann vaentast at elva til skada a adrar
bygningslutir.

Eigur at verda kannad neerri

Skadaeyokennid KN lysir, at skadin ella brekid er soleidis, at asjonliga
kanningin ikki er ngktandi til tess at meta um skadan i sjalvum seer ella um
mgguligar avleidingar.
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Bylishus
A Hgvudsbygningslutir
1 Takkontruktion/-belegningur/skortsteinur
SE | vidmerking
1.1 Tilfar tekja — mgn KN | Tekjan a atbygningi nordureftir. Har er lagd
gummifuga um skoytir a takplatum?
Um stern nidaneftir saer Ut til, at takvatnid setur
inn um takrennu?
Tekjan liggur soleidis, at hon hevur litid hall?
Kannast ma eftir, um tekjan liggur sambeert
vegleiding framleidarans?
Tad lekur nidur i gongina fra tekjuni?
KN | Vid tad naest nordastu sperruna a ovastalofti er
ein leki?
1.2 Takhall
1.3 Skotrennur/inndekningar
14 Hettur / Avtreksrgr
15 Timbur vid tekju
1.6 Takrennur/rennustokkar SO0 | Takvatnid fra rennustokkum verdur veitt/leitt i
tunio
1.7 Kvistar
1.8 Sperrur og lektur
1.9 Vindavstiving
1.10 Undirtekja / trédur
1.11 Utlufting av konstruktion
1.12 Bjalving
1.13 Dampsperra
1.14 Gongubrugv
1.15 Annad
1.16 Viomerkingar til skorstein. S2 | Timburklaedningur um skorsteinin treingir til
malaravidgerd
2 Utveggir
SE | vidmerking
2.1 Framsidur/skjgldrar
2.2 Klaeding S2 | Timburkleedningur treingir til malaravidgerd
2.3 Livdargaroar
2.4 Altan / svali
2.5 Eftirbjalving uttan
2.6 Eftirbjalving innan
2.7 Annad
3 Vindeygu og hurdar
SE | vidmerking
3.1 Hurdar KN | Undir hgvudsdyr/gatt er timbur rotid?
S2 | Kjallarhurd er funad/rotin i stgdum
3.2 Vindeygu KN | Vid tad eina vindeygad & loftinum nordureftir er

ikki gjert lidugt uttanum innan- og uttandura?
Har lekur vatn inn?
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S2 | Sluttblik og hongsl & avisum vindeygum eru
négv rustad
KN | [ kamari nidaneftir er tilsetningur nidast vid
merktur av, at veeta er komin at?
KN | Vid vindeygad nidaneftir, har trappan er, er
gummifuga innandura myrk a liti?
Tann eini rdturin er klovnadur
3.3 Fugur S3 | Avis vindeygu mangla fugu millum tilsetning
og vindeygad. Adrastadnis er gummifuga, men
hevur hon i stgdum slept undirlagnum
3.4 Vatnbretti / geriktir
35 Annad
4 Grund (fundament)/soklar
SE | vidmerking
4.1 Hall & lendi
4.2 Fundament / sokkul
4.3 Trappur Uti S2 | Hevudstrappan er ur timbur. Hendan er nogv
slitin. Avis brettir eru funad/rotin
4.4 Ljoskassar
4.5 Annad
5 Kjallari/krapikjallari/golv nidur a lendi
SE | vidmerking
5.1 Golvkonstruktion KN | [ kjallara rennur vatn eftir gélvinum?
5.2 Veggir
5.3 Bjalving innan
5.4 Broést — kleeding innan
5.5 Haeddarskilagolv
5.6 Luftskifti / Gtlufting
5.7 Annad
6 Vatram (badiram, we-ram, vasakekur)
SE | vidmerking
6.1 Golvkonstruktion /-alegging
6.2 Veggjakonstruktion/-klaeding
6.3 Fugur
6.4 Golvfrarenningar
6.5 Hall moti gélvirarenning
6.6 Rargjggnumfgrsla
6.7 Luftskifti / luftavtrekk
6.8 Annad
B Adrir bygningslutir
- Golvkonstruktion og
golv

SE | vidmerking

7.1 Golvkonstruktion KN | Undir utbygning nordureftir er bjalving og
timburkleeding lggd uppundir. Har liggur ein
plastikdukur upp undir bjalving og setur vatn
inn i bjalvingina?
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7.2 Golvalegging SO | [ durinum eru avisir flisar leysir og adrir
mangla
7.3 Annad
8 Innveggir/skilaveggir
SE | vidmerking
8.1 Veggir — kleeding
8.2 Veggir — innhurdar
8.3 Annad
9 Loft/heeddarskilagolv
SE | vidmerking
9.1 Loftir/heeddaskilagélv
9.2 Loftskleedningur KN | [ durinum/gongini er loftskleedningur tikin
nidur orsaka av leka?
9.3 Eftirbjalving
9.4 Annad
10 Trappur inni
SE | vidmerking
10.1 Funktion
10.2 Konstruktion
10.3 Annad
C Tekniligar innleggingar
11 HVS-innleggingar
SE | vidmerking
111 Vatninnleggingar
11.2 Hitainnleggingar
11.3 Frarensl
114 Oljutangi S3 | Ror fra atlufting er rustad?
11.5 Annad

Husskodan - samandrattur OV | SO | S1 S2 S3 | KN Vidmerking
1. | Takkonstruktion, tekja, skorst. 1 1 2

2. | Utveggir 1

3. | Vindeygu og hurdar 211 4

4. | Grund - kjallarautveggir 1

5. | Kjallari/krapukjallari/golv nidur a lendi 1

6. | Vatrum (badiram, wc-ram, vasakakur)

7. | Golv og golvkonstruktion 1 1

8. | Veggir innan, broést/skilaveggir
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9. | Loft/ skilagolv 1

10. | Trappur innan

11.  Hvs-innleggingar 1

Yvirskipadar vidmerkingar um bygningsstgduna

Tad var regn, medan husaskodanin for fram.

Tilnevndur byggikgni

Navn: Elias Hansen

Virki: Sp/f Skjal

Adressa: Djona i Geilggta 18, FO-100 Torshavn
Telefon: 22 95 15

T-postur: elias@eskjal.fo

Fragreioing dagfest: 13.01.2022

Undirskrift

[12]



LANDSVERK

byggir land
Landsverk Tel. +298 340 800
Tinghusvegur 5 Fax +298 340 801
P.O. Box 78 Iv@lv.fo

FO-110 Térshavn www.landsverk.fo



